










































































FASI DI GETTO DEL PANNELLO

Inserti Omega-X e forcelle fissati alla rete

Getto dello strato appeso (esterno)

Stesura dell'isolante

l B.S.Italia*
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Posizionamento polistirolo di alleggerimento

Posizionamento della rete superiore

Getto dello strato portante (interno)
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Posizionamento della rete superiore
Getto dello strato portante (interno)

Posizionamento polistirolo di alleggerimento

Getto dello strato appeso (esterno)
Stesura dell'isolante
Inserimento dell'armatura

Inserto Omega-X fissato alla rete

@)
14
i
.
n
g
O
n
o
-
<
d
%
<
O
i
=
o
o
-
=
i
o
=
N
g
e

0 Styl-Comp

26




FASI DI GETTO OMEGA-X LATO BASCULAMENTO

Inserto Omega-X fissato alla rete

Posizionamento polistirolo di alleggerimento

Getto dello strato appeso (esterno)

Posizionamento della rete superiore

Stesura dell'isolante

Getto dello strato portante (interno)

Inserimento dell'armatura

l B.S.Ital
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OMEGA TERM

B.S. ltalia offre, a corredo del suo innovativo sistema "Omega-X" per la cucitura tra gli strati delle pareti a taglio termico,
il software di calcolo per la determinazione della trasmittanza denominato "OmegaTerm".

Questo strumento, sviluppato in collaborazione con studi di ingegneria e termotecnici, permette di ricreare in modo
semplice e intuitivo le capacita termiche del pannello in fase di studio.

OmegaTerm guida il progettista nella scelta dei materiali e delle stratigrafie ottimali per raggiungere la trasmittanza
desiderata (U = W/m2°K), garantendo la correttezza dei dati nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore.
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- CERTIFICATO DI ISPEZIONE
. INSPECTION CERTIFICATE
= Certificato N. / Certificate N.
s TUV-722138824-270219-CF
= g
o Sy B.S. Italia S.p.A.
©

mn:'::umu Via Stezzano 28
* 1-24050 ZANICA (BG)

Opea e Via G. Falcone 9

1-24050 ZANICA (BG)
Oggetto del ceriicato:
Scope of the certicate:
Determinaﬁone_ della trasmittanza l_ermica di pa_nnelli

iin /]
OMEGA TERM ver. 1.23

‘conformita ai requisit indicati nelle seguenti norme:

iF# & CEPTUOUKAT

1SO 6946:2017 Componenti ed elementi per edilizia ~ Resistenza
termica e trasmittanza termica — Metodo di calcolo

ISO/IEC 17020:2012  Valutazione della conformita - Requisiti per il

La validazione tramite TUV ltalia, ottenuta attraverso
rigorosi test di conformita, attesta l'affidabilita e la
precisione di OmegaTerm nel fornire risultati accurati e
in linea con gli standard piu elevati

ispezioni

Leesito & dettagliato nel Rapporto di Ispezione n. TUV-722186377-270219-PUG-
RF. che costituisce l'all ico del i

The resultis detailed in the Inspection Report n. TUV-722186377-270219-PUG-
RF, which is the technical annex of this certificate
Per Organismo di ispezcne

o emissionalissue date For the Inspection Body.
2019-02:27 TOV italia S.r.l.
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ESEMPI DI ESECUZIONE PANNELLI CON QX

Omega-X Forcella Sistema di
/7 sollevamento

W T

Pannello orizzontale L > 2,1m cieco

Pannello orizzontale L < 2,1m cieco

= [[[]] = = = = = = =

Pannello verticale L > 2,1m cieco

e [[o[]] = = = = = = =

Pannello verticale L < 2,1m cieco
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ESEMPI DI ESECUZIONE PANNELLI CON QX

l

= / = = = = = = =

/ Pannello orizzontale L > 2,1m con finestra

Si consiglia, nel caso di pannelli aventi finestre, porte e/o riseghe, il presidio dei bordi
delle aperture tramite forcelle, con spaziatura a discrezione dell'utilizzatore

-
Pannello orizzontale L < 2,1m con risega inferiore
_ _ _ _ 2 _
Si consiglia I'utilizzo di un terzo inserto > E
Omega-X per meglio distribuire gli sforzi e .
le movimentazioni a prescindere dal peso
della crosta appesa
-
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Pannello orizzontale L < 2,1m con 2 finestre

Si consiglia I'utilizzo di un terzo inserto Omega-X per meglio distribuire
gli sforzi e le movimentazioni a prescindere dal peso della crosta appesa
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ESEMPI DI ESECUZIONE PANNELLI CON QX
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Pannello verticale L > 2,1m con porta
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= = Pannelli di piccole dimensioni
L'inserto Omega-X deve essere posizionato in
corrispondenza dell'asse del baricentro del pannello
| B.S.Italia’
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PANNELLI ARMATI CON RETI

Gli inserti OMEGA-X possono essere posizionati in pannelli privi di travetti ma con strato portante in calcestruzzo pieno
rinforzato con 2 reti a maglia fitta e/o comunque idonee alla corretta armatura del pannello, eventualmente integrate con
singole barre di acciaio da costruzione.

Staffe per sostegno e Strato portante Doppia rete per
collegamento reti / (strutturale interno) armatura

Isolante passante Omega-X Strato appeso
(finitura esterna)
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Per qualsiasi dubbio inerente il corretto utilizzo dei
componenti descritti in questo manuale, contattare:

B.S. lItalia S.p.A. @ 24050 Zanica (BG) e Via Falcone, 9
tel +39 035 670569 e fax +39 035 671854
www.bs-italia.it ® info@bs-italia.it

SALDATURE O MODIFICHE

Non sono ammesse saldature o modifiche dei componenti del
sistema OMEGA-X, che possano provocare una diminuzione
della portata, una variazone delle caratteristiche tecniche dei
materiali o indurre condizioni di lavoro pericolose.

B.S. Italia non si assume alcuna responsabilita per danni di
qualsiasi genere in caso di modifiche apportate ai propri
prodotti o a singoli componenti.

MODIFICHE PROGETTUALI

B.S. ltalia si riserva il diritto di cambiamenti progettuali
inerenti i componenti e/o gli accessori e/o le portate in
qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso.

IL CALCOLO

Per la progettazione degli inserti e delle armature di presidio &
necessario attenersi rigorosamente alle indicazioni del
presente manuale. E' comunque responsabilita del progettista
dei manufatti in calcestruzzo la scelta dell' idoneo
componente del sistema OMEGA-X, correlato all' applicazione
in questione ed alle azioni in gioco.

Per ogni progetto, secondo gli obblighi di legge, al cui rispetto
totale rinviamo, deve essere nominato un responsabile della
sicurezza e redatto e seguito un piano dettagliato del
montaggio. Questo manuale deve essere sempre disponibile
nel luogo d' impiego del sistema stesso e consegnato ai
relativi responsabili: in produzione, stoccaggio e cantiere
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Descrizione Codice

Forcella in =

-X5

Descrizione Codice

Forcella in =

-X3

Descrizione Codice

Forcella

igﬁg4-250




li'B.S.Italia"

Gruppo Styl-Comp
innovazione basata sull'esperienza

24050 ZANICA (BG) ltaliae Via Falcone, 9etel +39 035 670569+fax +39 035 671854
www.bs-italia.it e info@bsitalia.it



